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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 

GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (DVR) 

  

 
D-SDR 8016 

   

Especificaciones 

 16 Canales de visualización en tiempo real y/o Grabación 480/400 FPS (CIF)  

 16 canales de audio (El modelo 8516 posee 16 entradas de audio) 

 Lector/grabador de DVD. 

 2 Puertos USB. 

 Conector RJ 45 Para conexión a red de área local o Internet 10/100 MBPS.. 

 Protección total por contraseñas (Dirección IP, Usuarios y Contraseñas). 

 Salida de video: 2 mediante conector BNC y 1 salida VGA. 

 Algoritmo de compresión de los archivos H-264. 

 Visualización simultánea de 1, 4, 8, ,9 y 16 cámaras. 

 Sistema operativo Linux de alta confiabilidad incluido. 

 Respaldo por USB, red y/o DWR. 

 Grabación por detección de movimiento, programado o continuo 24 hs. 

 Múltiple control por Mouse, panel frontal, control remoto y red. 

Detalle técnicos 

 Idioma: Español. 

 Entradas de video: 16 canales de video compuesto (BNC) 

 Salidas de video: 2 BNC y 1 VGA. 

 Entradas de audio: 4 canales de audio (El modelo 8516 posee 16 entradas de audio) 

 Salidas de audio: 2x BNC 

 Video: NTSC 525 Líneas / 60 hz – PAL 625 líneas / 50 Hz (Conmutable). 

 División de pantalla: 1, 4, 8,9 y 16.  

 Compresión de video: H264. 

 Compresión de audio: ADPCM. 

 Calidad de imagen: 6 niveles seleccionables. 

 Disco duro: 4 puertos SATA HDD. No incluido. 

 Backup: USB, RED Y DWR. 

 Sensibilidad de detección: Niveles múltiples para cada canal. 

 Control para Domos: PTZ Control, soporta múltiples protocolos. 

 RS 232: Puerto 9 pines. 

 Temperatura de trabajo:-10 a +55º. 

 Dimensiones: 440x460x89mm. (Ancho x alto x largo). Consumo 40 W. 

 Peso: 7.5  Kilogramos sin HDD. (aprox.) 

 Incluye software en español. (Disco). 
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